
ТРУБЧАТЫЕ
РАДИАТОРЫ



Модульность 
и высокая тепловая мощность
Радиаторы EVRA DELTA LASERLINE 
подходят для любых поверхностей 
стен. Благодаря различным модулям 
(от 186 до 3000 мм, от 2 до 4 колонн 
диаметром 25 мм) вы можете 
создавать уникальные композиции, 
интегрировать радиаторы 
в различные ниши и пространства, 
сложную архитектуру, размещать 
их под большими окнами. Кроме 
того, за счет модульной конструкции 
также обеспечивается высокая 
тепловая мощность, что удовлетворит 
любые потребности.

Инновационная технология 
лазерной сварки, долговечность 
и надежность 
Для получения идеально ровной 
поверхности и эстетичного внешнего 
вида мы используем инновационную 

технологию лазерной сварки, которая 
обеспечивает исключительную 
точность обработки каждой детали, 
уменьшает вероятность коррозии 
и увеличивает эксплуатационный 
ресурс. После сборки радиатор 
покрывается эпоксидной порошковой 
краской, которая не только 
придает изделию безупречный 
внешний вид, но и сохраняет его 
на долгие годы. Кроме того, каждая 
деталь проходит испытание на 
давление, превышающее рабочее, 
что гарантирует долговечность 
и надежность. Радиатор 
полностью собран в России из 
высококачественных компонентов 
и в соответствии с самыми строгими 
производственными стандартами. 
Мы настолько уверены в качестве 
продукции, что предоставляем 
10-летнюю гарантию на порошковую 
краску и герметичность!

DELTA
LASERLINE
Радиаторы EVRA DELTA LASERLINE – самый 
узнаваемый продукт на рынке. Благодаря 
плавным линиям и округлой форме они остаются 
в памяти навсегда и способны не только 
преобразить любой жилой или коммерческий 
интерьер, но и сделать его теплым, уютным 
и комфортным.

ТЕХНОЛОГИЯ
БЕСШОВНОЙ
ЛАЗЕРНОЙ 
СВАРКИ

Высота: от 186 до 3000 мм 
Кол-во колонн в секции: 2 / 3 / 4
Подключение: 3/4"
Рабочее давление: 16 бар



DELTA 2

DELTA 3

DELTA 4



DELTA 2
изысканный дизайн 

и передовые технологии

Высота: от 186 до 3000 мм 
Кол-во колонн в секции: 2

Подключение: 3/4"
Рабочее давление: 16 бар



DELTA 3
универсальное решение
для любого интерьера

Высота: от 186 до 3000 мм 
Кол-во колонн в секции: 3
Подключение: 3/4"
Рабочее давление: 16 бар



DELTA 4
максимальная 

тепловая мощность

Высота: от 186 до 3000 мм 
Кол-во колонн в секции: 4

Подключение: 3/4"
Рабочее давление: 16 бар
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DELTA 4 
идеально 

заменит в вашем 
проекте стальные 

панельные 
радиаторы
33-го типа!



Боковое 
подключение АВ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
H	 –	 полная высота
H1	–	� межосевое расстояние
L	 –	 длина
n	 –	� кол-во секций

Нижнее подключение без 
встроенного термостати- 
ческого клапана

VL=VR (оборачиваемая модель)

ML=MR  (нижнее центральное 
подключение доступно для моделей 
только с четным количеством секций) 

Нижнее подключение со 
встроенным термостати- 
ческим клапаном

VLO=VRO (оборачиваемая 
модель, центральное 
подключение недоступно)

Все модели радиаторов EVRA DELTA LASERLINE 
являются оборачиваемыми, их можно 
установить как в правом, так и в левом 
исполнении. Настенные кронштейны Standart 
входят в комплект поставки.
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Монтажные размеры

Вид спереди

Вид сбоку

Размеры для радиаторов с кронштейнами 
Standart

Размеры для радиаторов с кронштейнами 
Premium



Технические характеристики

Описание: декоративный трубчатый радиатор, 
цельносварной. Сечение внешних труб с О-образным 
профилем обеспечивает превосходные 
гигиенические показатели

Цвет: стандартно – белого цвета RAL 9016 глянцевый, 
чёрного цвета RAL 9005 матовый, другие расцветки 
RAL – по запросу

Рабочее давление: 1,6 МПа (16 бар)

Высота: 186 – 3000 мм

Длина: 90 – 2250 мм (от 2 до 50 секций), зависит от 
высоты радиатора

Глубина: 2-трубные – 68 мм

Испытательное давление: 2,4 МПа (24 бар)

Максимальная температура: 110 °C

Подключение: боковое (AB), нижнее (VL=VR, 
ML=MR), нижнее со встроенным термостатическим 
клапаном (VLO=VRO). В заказе следует указать версию 
подключения в соответствии с выбранным вариантом

Диаметр подключения: внутренняя резьба G¾” 
боковое, внутренняя резьба G½” нижнее 

Комплект поставки: радиатор в упаковке, кран 
Маевского, заглушка, термостатический клапан при 
исполнении VLO, настенный крепеж, монтажная 
инструкция и паспорт с гарантийным талоном

Упаковка: транспортировочная упаковка, не 
загрязняющая окружающую среду, термоусадочная 
пленка

2-трубные радиаторы EVRA DELTA LASERLINE 2

Код 
модифи- 

кации

Размеры секции Мощность секции

Вес 
секции 

без воды
Объем 

секции

Полная 
высота 

(H)

Межосевое 
расстояние 

(H1)
Длина 

(L) Глубина
ΔT70 

(95/85/20°C)
ΔT60 

(90/70/20°C)
ΔT50 

(75/65/20°C)

[мм] [мм] [мм] [мм] [Вт] [Вт] [Вт] [кг] [л]

2018 186 124 45 68 34 29 21 0,41 0,31

2037 362 300 45 68 51 41 33 0,69 0,41

2042 412 350 45 68 56 46 37 0,78 0,44

2047 462 400 45 68 62 51 40 0,87 0,48

2052 512 450 45 68 67 55 44 0,97 0,52

2057 562 500 45 68 74 60 48 1,06 0,56

2062 612 550 45 68 80 66 53 1,15 0,59

2067 662 600 45 68 86 70 56 1,24 0,63

2072 712 650 45 68 91 75 59 1,33 0,67

2077 762 700 45 68 98 80 64 1,42 0,71

2082 812 750 45 68 103 85 68 1,52 0,74

2087 862 800 45 68 111 91 73 1,61 0,78

2092 912 850 45 68 116 95 76 1,69 0,82

2097 962 900 45 68 120 98 78 1,79 0,85

2100 1000 938 45 68 124 102 81 1,89 0,91

2110 1100 1038 45 68 135 111 89 1,99 0,94

2120 1200 1138 45 68 146 120 96 2,23 1,03

2150 1500 1438 45 68 183 150 120 2,78 1,25

2180 1800 1738 45 68 217 178 140 3,33 1,48

2200 2000 1938 45 68 237 194 155 3,69 1,64

В таблице приведены популярные размеры. Стандартный шаг высоты 100 мм, полный список продукции 
см. в прайс-листе. По индивидуальному заказу шаг высоты составляет 1 мм.
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Описание: декоративный трубчатый радиатор, 
цельносварной. Сечение внешних труб с О-образным 
профилем обеспечивает превосходные 
гигиенические показатели

Цвет: стандартно – белого цвета RAL 9016 глянцевый, 
чёрного цвета RAL 9005 матовый, другие расцветки 
RAL – по запросу

Рабочее давление: 1,6 МПа (16 бар)

Высота: 186 – 3000 мм

Длина: 90 – 2250 мм (от 2 до 50 секций), зависит от 
высоты радиатора

Глубина: 3-трубные – 100 мм

Испытательное давление: 2,4 МПа (24 бар)

Максимальная температура: 110 °C

Подключение: боковое (AB), нижнее (VL=VR, 
ML=MR), нижнее со встроенным термостатическим 
клапаном (VLO=VRO). В заказе следует указать версию 
подключения в соответствии с выбранным вариантом

Диаметр подключения: внутренняя резьба G¾” 
боковое, внутренняя резьба G½” нижнее 

Комплект поставки: радиатор в упаковке, кран 
Маевского, заглушка, термостатический клапан при 
исполнении VLO, настенный крепеж, монтажная 
инструкция и паспорт с гарантийным талоном

Упаковка: транспортировочная упаковка, не 
загрязняющая окружающую среду, термоусадочная 
пленка

Технические характеристики

3-трубные радиаторы EVRA DELTA LASERLINE 3

Код 
модифи- 

кации

Размеры секции Мощность секции

Вес 
секции 

без воды
Объем 

секции

Полная 
высота 

(H)

Межосевое 
расстояние 

(H1)
Длина 

(L) Глубина
ΔT70 

(95/85/20°C)
ΔT60 

(90/70/20°C)
ΔT50 

(75/65/20°C)

[мм] [мм] [мм] [мм] [Вт] [Вт] [Вт] [кг] [л]

3018 186 116 45 100 47 38 29 0,59 0,51

3037 370 300 45 100 64 52 42 1,04 0,59

3042 420 350 45 100 75 61 49 1,18 0,64

3047 470 400 45 100 84 69 55 1,32 0,69

3052 520 450 45 100 94 77 62 1,46 0,75

3057 570 500 45 100 102 84 67 1,60 0,81

3062 620 550 45 100 111 91 73 1,73 0,86

3067 670 600 45 100 119 98 78 1,87 0,92

3072 720 650 45 100 128 105 84 2,01 0,98

3077 770 700 45 100 137 112 90 2,15 1,03

3082 820 750 45 100 146 120 96 2,28 1,09

3087 870 800 45 100 153 125 100 2,42 1,14

3092 920 850 45 100 162 133 106 2,56 1,19

3097 970 900 45 100 172 141 113 2,70 1,25

3100 1000 930 45 100 177 145 116 2,79 1,31

3110 1100 1030 45 100 195 160 128 2,98 1,37

3120 1200 1130 45 100 215 176 141 3,35 1,52

3150 1500 1430 45 100 266 218 174 4,17 1,85

3180 1800 1730 45 100 319 261 209 4,99 2,19

3200 2000 1930 45 100 329 270 216 5,55 2,41

В таблице приведены популярные размеры. Стандартный шаг высоты 100 мм, полный список продукции 
см. в прайс-листе. По индивидуальному заказу шаг высоты составляет 1 мм.
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Описание: декоративный трубчатый радиатор, 
цельносварной. Сечение внешних труб с О-образным 
профилем обеспечивает превосходные 
гигиенические показатели

Цвет: стандартно – белого цвета RAL 9016 глянцевый, 
чёрного цвета RAL 9005 матовый, другие расцветки 
RAL – по запросу

Рабочее давление: 1,6 МПа (16 бар)

Высота: 186 – 3000 мм

Длина: 90 – 2250 мм (от 2 до 50 секций), зависит от 
высоты радиатора

Глубина: 4-трубные – 139 мм

Испытательное давление: 2,4 МПа (24 бар)

Максимальная температура: 110 °C

Подключение: боковое (AB), нижнее (VL=VR, 
ML=MR), нижнее со встроенным термостатическим 
клапаном (VLO=VRO). В заказе следует указать версию 
подключения в соответствии с выбранным вариантом

Диаметр подключения: внутренняя резьба G¾” 
боковое, внутренняя резьба G½” нижнее 

Комплект поставки: радиатор в упаковке, кран 
Маевского, заглушка, термостатический клапан при 
исполнении VLO, настенный крепеж, монтажная 
инструкция и паспорт с гарантийным талоном

Упаковка: транспортировочная упаковка, не 
загрязняющая окружающую среду, термоусадочная 
пленка

Технические характеристики

4-трубные радиаторы EVRA DELTA LASERLINE 4

Код 
модифи- 

кации

Размеры секции Мощность секции

Вес 
секции 

без воды
Объем 

секции

Полная 
высота 

(H)

Межосевое 
расстояние 

(H1)
Длина 

(L) Глубина
ΔT70 

(95/85/20°C)
ΔT60 

(90/70/20°C)
ΔT50 

(75/65/20°C)

[мм] [мм] [мм] [мм] [Вт] [Вт] [Вт] [кг] [л]

4018 186 116 45 139 63 53 39 0,82 0,61

4037 370 300 45 139 94 77 61 1,38 0,81

4042 420 350 45 139 104 85 68 1,56 0,87

4047 470 400 45 139 114 93 75 1,74 0,95

4052 520 450 45 139 124 102 81 1,94 1,02

4057 570 500 45 139 136 112 89 2,12 1,10

4062 620 550 45 139 149 122 98 2,30 1,16

4067 670 600 45 139 159 130 104 2,48 1,24

4072 720 650 45 139 169 138 110 2,66 1,32

4077 770 700 45 139 181 149 118 2,84 1,40

4082 820 750 45 139 191 157 126 3,04 1,46

4087 870 800 45 139 206 169 134 3,22 1,54

4092 920 850 45 139 214 175 140 3,38 1,62

4097 970 900 45 139 222 182 144 3,58 1,67

4100 1000 930 45 139 230 189 151 3,78 1,79

4110 1100 1030 45 139 250 205 165 3,98 1,85

4120 1200 1130 45 139 271 222 177 4,46 2,03

4150 1500 1430 45 139 338 277 222 5,56 2,46

4180 1800 1730 45 139 401 329 258 6,66 2,92

4200 2000 1930 45 139 438 359 287 7,38 3,23

В таблице приведены популярные размеры. Стандартный шаг высоты 100 мм, полный список продукции 
см. в прайс-листе. По индивидуальному заказу шаг высоты составляет 1 мм.
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Способы подключения

УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

    – подающий теплопровод
    – обратный теплопровод

L – воздухоотводчик
Е – заглушка

l – �разделительные шайбы 
стандартные

левое правое

левое правое

центральное МR, MLлевое VL правое VR

левое правое

E E

E

E

L L

L

E

L L

E E

E

L

E

L

E

L

E

L

E E

L

E

E

E

левое правое

левое правое

центральное МR, MLлевое VL правое VR

левое правое

E E

E

E

L L

L

E

L L

E E

E

L

E

L

E

L

E

L

E E

L

E

E

E

Боковое подключение (AB)
Трубчатые радиаторы EVRA DELTA LASERLINE  c боковым подключением оснащены патрубками с внутренней резьбой G ¾”

Нижнее подключение (VLO=VRO)
Трубчатые радиаторы EVRA DELTA LASERLINE  c нижним подключением и встроенным термостатическим клапаном 
оснащены патрубками с внутренней резьбой G ½”

Боковое одностороннее 
подключение (AB)

Нижнее подключение без встроенного термостатического клапана (VL=VR, ML=MR)

Боковое диагональное 
подключение сверху (AB)

Нижнее подключение со встроенным 
термостатическим клапаном (VLO=VRO)

Нижнее подключение (VL=VR, ML=MR)
Трубчатые радиаторы EVRA DELTA LASERLINE  c нижним подключением оснащены патрубками с внутренней резьбой G ½”
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Тепловая мощность радиаторов

Гидравлические характеристики радиаторов

Гидравлическая характеристика 
радиатора с клапанной вставкой 
с нижним подключением, для отклонения 
пропорциональности 1 K

Тепловая мощность радиаторов EVRA DELTA LASERLINE определена в соответствии с ГОСТ 31311-2022 на основании 
измерений в лаборатории. В качестве параметров испытаний ГОСТ 31311-2022 приняты температуры 105/75/20 °C (DT = 70 K).
Тепловую мощностью радиаторов для других параметров можно рассчитать с помощью корректировочных 
коэффициентов (см. стр. 13) или по нижеприведённой формуле. 
Также вы можете запросить таблицу пересчёта в представительстве EBRA.

Согласно формуле F = FS

можно просчитать мощность при 
любом тепловом напоре.

F	 –	 мощность радиатора [Вт]
Fs	 –	� известная мощность радиатора 

согласно ГОСТ 31311-2005 
при температурном графике 
105/75/20 °C

ΔT	 –	� тепловой напор при требуемом 
графике [K]

ΔTs	 –	� тепловой напор радиатора 70 K 
при температурном графике 
105/75/20 °C

t1	 –	 температура воды на подаче
t2	 –	 температура обратной воды
tr	 –	� температура воздуха внутри 

помещения

Если условие:
 
c = 	        < 0,7
 
будет выполнено, то прирост 
температуры будет логарифмическим.

ΔT
ΔTS t2 - tr

t1 - tr

1,3
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Расход V [л/ч]100 Мбар = 10 000 Па

настройка 1 2 3 4 5 6

kv 0,047 0,126 0,269 0,417 0,6 0,7

Встроенный клапан с предварительной 
настройкой 6 устанавливается на заводе.

Присоединительная резьба  
M 30×1,5 мм. 

ΔTарифметическое =                - tr

ΔTлогарифмическое = 
t1 - t2

ln t1 - tr
t2 - tr

t1 + t2

2

Возможны технические изменения.
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Корректировочные коэффициенты

ПРИМЕР 
Расчетная потребность помещения в тепле составляет 800 Вт. В радиаторе проектная температура воды на подаче составляет 55°C, 
а обратной – 45°C. Заданная температура воздуха в помещении составляет 20°C. Для параметров 55/45/20°C определяем корректировочный 
коэффициент 3,01. Умножая расчетную потребность в тепле (800 Вт) на корректировочный коэффициент (3,01), мы получаем тепловую 
мощность (2408Вт), на основании которой подбираем радиатор для параметров 105/75/20°C. Это означает, что проектируемый радиатор для 
параметров 55/45/20°C будет иметь тепловую мощность 800 Вт, а для параметров 105/75/20°C – мощность 2408 Вт.

Таблица составлена для коэффициента  n = 1,3

Темпера- 
тура воды 
на подаче 

[°C]

Темпера- 
тура 

обратной 
воды [°C]

Значение коэффициента для подбора тепловой мощности радиатора
при температурах, кроме 105/75/20 ˚C

Температура воздуха tв в обогреваемом помещении [˚C]

tп tо 5 8 12 16 18 20 22 24

105 100 0,65 0,68 0,72 0,76 0,78 0,81 0,83 0,86
95 0,67 0,70 0,74 0,79 0,81 0,84 0,87 0,90
90 0,70 0,73 0,77 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94
85 0,72 0,75 0,80 0,85 0,88 0,91 0,95 0,98
80 0,75 0,78 0,83 0,89 0,92 0,96 0,98 1,02
75 0,78 0,81 0,87 0,93 0,96 1,00 1,04 1,08

100 95 0,70 0,73 0,77 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94
90 0,72 0,75 0,80 0,85 0,88 0,91 0,95 0,98
85 0,75 0,78 0,83 0,89 0,92 0,96 0,99 1,03
80 0,78 0,81 0,87 0,93 0,96 1,00 1,04 1,08
75 0,81 0,85 0,91 0,97 1,00 1,04 1,09 1,13
70 0,84 0,88 0,95 1,02 1,06 1,10 1,15 1,20

95 90 0,75 0,78 0,83 0,89 0,92 0,96 0,99 1,03
85 0,78 0,81 0,87 0,93 0,96 1,00 1,04 1,08
80 0,81 0,85 0,91 0,97 1,01 1,05 1,09 1,14
75 0,84 0,88 0,95 1,02 1,06 1,10 1,15 1,20
70 0,88 0,92 0,98 1,06 1,11 1,16 1,21 1,26

90 85 0,81 0,85 0,91 0,97 1,01 1,05 1,09 1,14
80 0,84 0,88 0,95 1,02 1,06 1,10 1,15 1,20
75 0,88 0,92 0,99 1,07 1,11 1,16 1,21 1,26
70 0,91 0,96 1,04 1,12 1,17 1,22 1,28 1,33
65 0,96 1,00 1,09 1,18 1,23 1,29 1,36 1,42

85 80 0,88 0,92 0,99 1,07 1,11 1,16 1,21 1,26
75 0,91 0,96 1,04 1,12 1,17 1,22 1,28 1,34
70 0,96 1,01 1,09 1,18 1,24 1,29 1,35 1,42
65 1,00 1,06 1,15 1,25 1,31 1,36 1,43 1,50
60 1,04 1,11 1,21 1,32 1,39 1,46 1,54 1,63

80 75 0,96 1,01 1,09 1,18 1,24 1,29 1,35 1,42
70 1,00 1,06 1,15 1,25 1,31 1,37 1,44 1,51
65 1,05 1,11 1,21 1,32 1,38 1,45 1,53 1,61
60 1,10 1,17 1,28 1,39 1,47 1,54 1,63 1,73
55 1,16 1,23 1,36 1,50 1,58 1,67 1,77 1,89

75 70 1,05 1,11 1,21 1,32 1,38 1,45 1,53 1,61
65 1,10 1,17 1,28 1,40 1,47 1,55 1,63 1,73
60 1,16 1,24 1,35 1,49 1,57 1,66 1,75 1,86
55 1,22 1,31 1,43 1,59 1,68 1,78 1,89 2,02
50 1,29 1,39 1,54 1,72 1,83 1,95 2,08 2,24

70 65 1,16 1,24 1,35 1,49 1,57 1,66 1,75 1,86
60 1,22 1,31 1,44 1,59 1,68 1,78 1,88 2,00
55 1,29 1,38 1,53 1,70 1,80 1,91 2,03 2,17
50 1,36 1,47 1,63 1,83 1,95 2,09 2,24 2,41

65 60 1,29 1,38 1,53 1,70 1,80 1,91 2,04 2,18
55 1,37 1,47 1,63 1,83 1,94 2,07 2,21 2,37
50 1,45 1,57 1,75 1,96 2,09 2,25 2,42 2,61

60 55 1,45 1,57 1,75 1,97 2,10 2,25 2,42 2,61
50 1,55 1,68 1,88 2,14 2,29 2,46 2,66 2,88
45 1,66 1,80 2,03 2,33 2,51 2,72 2,96 3,25

55 50 1,66 1,80 2,04 2,33 2,51 2,71 2,94 3,22
45 1,78 1,94 2,21 2,56 2,77 3,01 3,27 3,61
40 1,91 2,09 2,42 2,84 3,10 3,41 3,79 4,24

50 45 1,91 2,10 2,42 2,82 3,08 3,37 3,72 4,13
40 2,07 2,29 2,66 3,14 3,43 3,80 4,25 4,81
35 2,25 2,51 2,96 3,59 4,00 4,51 5,14 5,97

45 40 2,25 2,51 2,94 3,54 3,91 4,37 4,94 5,64
35 2,46 2,77 3,27 4,02 4,51 5,14 5,93 6,98

40 35 2,71 3,08 3,72 4,64 5,27 6,06 7,10 8,45
30 3,01 3,43 4,25 5,51 6,41 7,64 9,36 11,99
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Коды заказа

2057 R9005GD 26 AB

Количество
колонн в секции

2 … 2 колонны
3 … 3 колонны
4 … 4 колонны

Тип подключения

AB … боковое подключение
VL=VR  ... нижнее подключение

(оборачиваемая модель)
ML=MR  ... нижнее центральное 

подключение
VLO=VRO ... нижнее подключение
  (оборачиваемая модель, 

центральное подключение 
недоступно)

Высота

018 = 186 мм
…....…
300  = 3000 мм

Модель
радиатора

DELTA
LASERLINE

Цвет

R9016 … белый
R9005 … черный
R7024 …  серый

G … глянцевый
М … матовый
Не указывается
для      -цветов!

Количество 
секций

02 … 2 секции
05 … 5 секций
……
50 … 50 секций

Пример кода заказа для радиатора EVRA DELTA LASERLINE, 
представленного на верхнем рисунке справа:

– Модель: DELTA
– Кол-во колонн в одной секции: 2
– Высота: 370 мм (037 см)
– Кол-во секций: 4 (длина 180 мм)
– Тип подключения: нижнее
– Цвет: RAL 7024 графитовый серый матовый

Код заказа – D 2037 4 VR R7024М

Пример кода заказа для радиатора EVRA DELTA LASERLINE, 
представленного на нижнем рисунке справа:

– Модель: DELTA 
– Кол-во колонн в одной секции: 4
– Высота: 1100 мм (110 см)
– Кол-во секций: 4 (длина 180 мм)
– Тип подключения: нижнее со встроенным 

термостатическим клапаном
– Цвет: RAL 9016 белый глянцевый

Код заказа – D 4110 4 VRO R9016G

180

37
0

11
0

0

68 180 139

180

37
0

11
0

0

68 180 139
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Трубчатые радиаторы VLO=VRO оборудованы встроенным термостатическим клапаном с предварительной настройкой. 
Он взаимодействует с термоголовками, допускающими присоединение M30х1,5.

Монтаж радиаторов должен производиться согласно 
СП 73.13330.2016.
Минимальное расстояние от пола до низа радиатора – 
60 мм, от верхней части ниши или подоконника – 50 мм, 
от поверхности штукатурки стен – 25 мм. 
Радиатор необходимо устанавливать в фабричной 
упаковке. Если система центрального отопления 
включается для обогрева здания во время отделочных 
работ или для его просушки, радиатор необходимо 
оставить упакованным. 
Если упаковка оказалась повреждённой, радиатор 
необходимо защитить от загрязнения другим способом.  

Термостатическая головка для радиаторов с подключением VLO=VRO

Рекомендуется снимать упаковку лишь по 
окончании всех отделочных работ. Отводы радиатора 
необходимо сформировать таким образом, чтобы 
после соединения с радиатором и крепления муфт 
в радиаторе не наблюдалось никаких напряжений. 
Нельзя изгибать отвод, соединённый с радиатором, 
нагревать радиатор – например, горелкой или 
паяльной лампой, а также производить другие 
действия, которые могут привести к деформации 
радиатора или к повреждению лакокрасочного 
покрытия.

Обвязка

EVRA DELTA LINK 1/2 M30x1,5
(Белый)

EVRA DELTA LINK 1/2 M30x1,5
(Антрацит)

EVRA DELTA LINK 1/2 M30x1,5
(Черный)

EVRA DELTA LINK  – узел нижнего подключения универсальный с термоголовкой
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Монтажные размеры

Технические характеристики

• �Максимальная температура теплоносителя: 120 °С
• �Для корректной работы термостатического 

элемента головка должна устанавливаться 
горизонтально

• �Перепад давления между подающим и обратным 
теплопроводом: 0,2 бар

• �Диапазон регулируемой температуры: 7-28 °С
• Время срабатывания: 20 мин.
• Резьба: М30*1,5
• Температура хранения: до -15 °С

0 °С 7 °С 10-12 °С 14-16 °С 18-20 °С 22-24 °С 26-28 °С

0 * 1 2 3 4 5

Шкала настройки имеет 
семь положений – от 0 до 5:

0 – механическое закрытие,
* – �функция защиты от замораживания 

(клапан открывается при температуре 
в обслуживаемом помещении ≈ 7 °С)

Шкала настройки



ВНИМАНИЕ! Представленные в брошюре цвета следует рассматривать как примерные. Перед покупкой необходимо подбирать цвет только по оригинальным 
цветовым палитрам. Производитель не несёт ответственности за подбор цвета на основании его отображения в печатных или электронных материалах.

RAL 1015
Светлая слоновая кость G

RAL 1034
Пастельно-желтый G

RAL 1015
Светлая слоновая кость M

RAL 1019
Серо-бежевый M

RAL 6019
Бело-зеленый G

RAL 6018
Желто-зеленый G

RAL 6005
Зеленый мох G

RAL 6021
Бледно-зеленый M

RAL 3000
Огненно-красный

RAL 3003
Рубиново-красный G G

RAL 8017
Шоколадно-коричневый G

RAL 3012
Бежево-красный M

RAL 2004
Оранжевый G

RAL 1028
Дынный желтый G

RAL 8004
Медно-коричневый M

RAL 1024
Охра желтая M

RAL 9001
Кремово-белый GG

RAL 1013
Жемчужно-белый GM

RAL 9010 
Белый

RAL 9016
Белый глянцевый стандартный

Цветовая палитра
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RAL 9023 
Перламутровый темно-серый

RAL 7016
Антрацитово-серый

RAL 7024
Графитовый серый

RAL 9005
Черный янтарь

Цветовая палитра

ВНИМАНИЕ! Представленные в брошюре цвета следует рассматривать как примерные. Перед покупкой необходимо подбирать цвет только по оригинальным 
цветовым палитрам. Производитель не несёт ответственности за подбор цвета на основании его отображения в печатных или электронных материалах.

RAL 4001
Красно-сиреневый

RAL 4009
Пастельно-фиолетовый

S

G

RAL 7044
Серый шелк G

RAL 9002
Светло-серый G

RAL 9006
Бело-алюминиевый G

S01 
TITAN (титан) S

S02 
LOFT (лофт) S

S03 
GOLD (золото)

G М М М

RAL 
CLASSIC

глянцевая отделка

матовая отделка

специальный цвет

G

М

S

RAL 7047
Телегрей G

RAL 4006
Транспортный пурпурный G

RAL 5002
Ультрамариново-синий G

RAL 5004
Черно-синий G

M

RAL 5004
Черно-синий M

RAL 5024
Пастельно-синий M

RAL 5014
Голубиный синий M
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Гарантийные условия

1.	 Трубчатые радиаторы «EVRA DELTA LASERLINE» 
выпускаются на основании ГОСТ 31311-2022, в соответствии 
со всеми применимыми национальными законами, 
положениями и кодексами.

2.	 При соблюдении условий эксплуатации на 
территории Российской Федерации на радиаторы 
«EVRA DELTA LASERLINE» распространяется гарантия 
сроком 10 лет со дня покупки. Срок эксплуатации при 
соблюдении настоящих правил не менее 25 лет.

3.	 Проектирование и монтаж радиаторов производится 
согласно требованиям СП 73.13330, СП 48.13330, СНиП 
12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СП 60.13330, СП 73.13330 
и согласовывается с организацией, отвечающей за 
эксплуатацию системы отопления. 

4.	 Установка радиатора осуществляется при помощи 
кронштейнов или напольных стоек, количество точек 
крепления выбирается в соответствии с длиной, 
шириной и высотой радиатора. Перед монтажом 
пользователь самостоятельно должен соотнести 
несущую способность основания с массой радиатора 
с теплоносителем. Пользователь самостоятельно отвечает 
за расчёт несущей способности основания.

5.	 По окончании монтажа должны быть проведены 
гидравлическое и тепловое испытания смонтированного 
радиатора в составе системы отопления с составлением 
акта ввода радиатора в эксплуатацию и указанием 
испытательного давления, а также с указанием 
ответственных лиц со стороны заказчика, монтажной 
организации и эксплуатирующей организации.

6.	 Пользователь несёт ответственность за любую локальную 
безопасность и нормы монтажа. Для выполнения 
работ по монтажу пользователь должен обратиться 
к эксплуатирующей организации либо к монтажной 
организации. 

7.	 Монтаж радиаторов в системах коллективного 
пользования должен быть произведён согласно проекту, 
созданному проектной организацией и заверенному 
эксплуатирующей данную систему отопления 
организацией, в соответствии со строительными нормами 
и правилами, утверждёнными Минстроем России.

8.	 Радиаторы «EVRA DELTA LASERLINE» применяются 
в закрытых независимых системах водяного отопления, 
подключённых к теплосети через теплообменник, 
либо имеющих собственный источник тепловой 
энергии (крышная котельная, пристроенная 
котельная, встроенная котельная, тепловой насос). 
Категорически запрещена эксплуатация в системах 
отопления, соединённых с теплосетью напрямую, через 
гидроэлеватор, при помощи насосного смешения и т.д.

9.	 После первичного заполнения и далее на протяжении 
всего срока эксплуатации радиаторы должны быть 
заполнены теплоносителем. Категорически запрещено 
опорожнение радиаторов более чем на 15 дней в году. 
Кратковременное опорожнениедопускается только 
в случае аварии для ремонта, на минимальное время 
и в минимальных количествах. После завершения 
ремонта радиатор следует незамедлительно заполнить 
теплоносителем. В случае, если систему нужно 
опорожнить более чем на 15 дней, радиаторы должны 
быть демонтированы, заполнены водой и закрыты 
заглушками на весь срок хранения. Для предотвращения 
случаев несанкционированного опорожнения 
в многоквартирных домах в конце отопительного сезона 

следует перекрыть запорную арматуру на радиаторах.

10.	 Система отопления должна быть выполнена из стальных, 
медных, металлопластиковых или полимерных труб 
с антидиффузионным (кислородным) барьером. 
Кислородным барьером является сплошной слой 
металла либо этиленвиниловый спирт (EVAL, EVOH). 
Категорически запрещена эксплуатация в системах 
отопления, полностью или частично выполненных 
из полипропиленовых труб, труб из сшитого 
полиэтилена РЕХ без кислородного барьера, труб 
из высокотемпературного полиэтилена PERT без 
кислородного барьера, прочих полимерных труб без 
кислородного барьера.

11.	 Параметры теплоносителя должны соответствовать 
требованиям пунктов 4 и 5 приложения № 9 Приказа 
Ростехнадзора № 536 от 15.12.2020г., в частности: 
• содержание кислорода не должно превышать 20 мкг/дм3; 
• показатель рН воды должен находиться в пределах 8,3-9,5; 
• общая жесткость (СаСОЗ) – 8–15мг/дм3; 
• допустимое содержание железа (FeЗ+) – < 0,5 мг/дм3; 
• допустимое содержание хлора (Сl-) – < 50,0 мг/дм3; 
• допустимое содержание марганца (Mn2+) – < 0,05 мг/дм3; 
• допустимое содержание фосфата (Р043-) – < 2,0 мг/дм3; 
• вода не должна содержать механических примесей.

12.	 Категорически запрещено устанавливать радиаторы 
в бассейнах, на автомобильных мойках, в прачечных, 
в общественных туалетах, ванных комнатах и прочих 
помещениях с повышенной влажностью, а также в местах, 
где имеет место вредное воздействие коррозионных 
веществ, содержащихся в воздухе и постоянное или 
периодическое увлажнение поверхности радиатора.

13.	 Категорически запрещено устанавливать приборы 
отопления в систему горячего водоснабжения.

14.	 Запрещается использование отопительных приборов 
и системы отопления в качестве токоведущих 
и заземляющих элементов!

15.	 Категорически запрещено превышать рабочее 
давление в системе отопления, составляющее 16 бар. 
Категорически запрещено эксплуатировать радиаторы, 
не прошедшие гидравлическое испытание в составе 
системы отопления. Гидравлическое испытание следует 
производить водой под давлением, превышающем не 
менее чем в 1,5 раза максимальное рабочее давление 
в системе отопления, но не менее 6 бар. Максимальное 
допустимое давление во время испытания на 
герметичность составляет 24 бар.

16.	 Категорически запрещено допускать замерзание 
теплоносителя в радиаторах.

17.	 Эксплуатация отопительных приборов при давлениях 
и температурах выше указанных в паспорте не допускается.

18.	 Отопительные приборы необходимо очищать от пыли 
перед началом отопительного сезона и через каждые 3-4 
месяца работы.

19.	 Категорически запрещено очищать поверхность 
радиаторов агрессивными методами с использованием 
металлических щёток, скребков, абразивов, агрессивных 
химических средств, таких как растворители, 
хлорсодержащие вещества и т.д.

20.	Категорически запрещено наносить удары по 
радиаторам, ронять их, наступать на радиаторы, а также 
нагружать их и подвергать прочим воздействиям.

Трубчатые радиаторы EVRA DELTA LASERLINE18



21.	 Основанием для получения гарантии является: 
• наличие закупочного документа (чек, счёт-фактура); 
• установка радиаторов в соответствии с данными 
требованиями; 
• наличие подписанных эксплуатирующей и монтажной 
организацией акта гидравлического испытания и акта 
ввода радиатора в эксплуатацию; 
• наличие документа, выданного эксплуатирующей 
организацией, ответственной за эксплуатацию системы 
отопления, в которую был установлен радиатор, на 
согласие с изменениями данной системы отопления 
и возможностью соблюдать все необходимые 
эксплуатационные параметры; 
• наличие оригинала паспорта прибора с подписью 
потребителя.

22.	Гарантия не распространяется на радиаторы, 
установленные с нарушением данных требований.

23.	Гарантия не распространяется на радиаторы: 
• имеющие явные признаки коррозии; 
• установленные лицами, не обладающими 
соответствующей квалификацией; 
• установленные в системах отопления, в которых доля 
радиаторов других типов (чугунных, алюминиевых, 
медных, медно-алюминиевых) превышает 50%; 
• с механическими повреждениями, отсутствовавшими 
на момент передачи товара; 
• установленные в системах с содержанием кислорода 
более 20 мкг/дм3; значением PH ниже 8,3 и выше 9,5; 
другими параметрами теплоносителя, отличными от 
указанных в пунктах 4 и 5 приложения № 9 Приказа 
Ростехнадзора № 536 от 15.12.2020 г; 
• подвергшиеся воздействию атмосферных осадков 
вследствие перемещения открытыми средствами 
транспорта или длительного складирования на 
открытом воздухе; 
• установленные в новых зданиях на первый 
отопительный сезон без запуска системы отопления.

24.	Гарантия не будет распространяться на повреждения, 
которые являются результатом неправильного 
использования, хранения, транспортировки, а также 
использования изделия не по назначению. В частности, 
это касается радиаторов: 
• складировавшихся под открытым небом; 
• имеющих механические повреждения; 
• загрязнённых изнутри твёрдыми частицами или 
вредными жидкостями; 
• деформированных вследствие слишком высокого 
испытательного давления или статического давления 
в системе; 
• деформированных вследствие гидроударов; 
• деформированных в результате замерзания 
теплоносителя; 
• заглушки и кронштейны которых имеют механические 
повреждения.

25.	Радиаторы необходимо устанавливать 
в индивидуальной фабричной упаковке. Эта 
упаковка должна оставаться на радиаторе даже 
при включении системы отопления для обогрева 
здания во время отделочных работ или для просушки 
здания. Рекомендуется снимать упаковку только по 
окончании всех отделочных работ. Периодическая 
чистка радиатора должна производиться мягкими 
деликатными тканями, при необходимости слегка 
смоченными водой. Запрещено применение 

агрессивных или едких чистящих средств 
(растворители, хлорсодержащие вещества). Запрещено 
использовать радиаторы для сушки мокрых вещей. 
Гарантийные обязательства не распространяются на 
повреждения окрашенных поверхностей отопительного 
прибора, возникшие в результате некорректной 
эксплуатации и чистки.

26.	Гарантия распространяется на изделие при условии, 
что покупатель или третьи лица не ремонтировали 
его и не видоизменяли (в том числе не красили) без 
согласия производителя.

27.	При рассмотрении заявления производитель 
подвергает предмет рекламации осмотру, который 
может происходить по месту установки радиатора или 
в другом месте, указанном производителем. В случае 
признания рекламации, производитель обязуется 
отремонтировать радиатор, который был признан 
дефектным вследствие неправильного изготовления 
или материальных дефектов, либо заменить весь 
радиатор на новый, не имеющий дефектов, либо 
расторгнуть договор купли-продажи с возвратом 
денежных средств. В случае выявления дефектов, 
которые не влияют на функциональность радиатора, 
производитель может также предложить скидку.

28.	Производитель оставляет за собой право выбора 
способа удовлетворения рекламации.

29.	Гарантийный срок продлевается на время выполнения 
ремонта, считающееся со дня доставки продукта 
производителю до дня окончания ремонта, а в случае 
замены радиатора на новый, отсчёт гарантийного срока 
продолжится с даты приобретения.

30. Рекламация подается непосредственно в организацию, 
в которой был куплен вышедший из строя радиатор. 
Условием принятия рекламации является письменное 
уведомление продавца. Производитель принимает 
рекламации только от официальных дилеров 
с обязательным указанием номера накладной, по 
которой был отпущен радиатор, вышедший из строя.

31. Производитель оставляет за собой право вносить 
изменения в свои продукты без предварительного 
уведомления, при условии, что это не будут какие-либо 
существенные технические особенности, влияющие на 
выбор радиатора.
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