
 
ПАСПОРТ 

Стальной трубчатый радиатор DELTA Laserline (ДЕЛЬТА Лазерлайн) 

 

Изготовитель: ООО «АРБИОЛА ВАРМЭ РУС», 105064, город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Басманный, ул. Казакова, дом 8, строение 3, помещение 1/2, info@arbiola.ru 

Адрес производства: Россия, Московская область, Пушкинский район, пос. Правдинский, ул. Фабричная д.4 
Страна происхождения прибора: Российская Федерация 

 

Стальной трубчатый радиатор предназначен для использования в закрытых, независимых системах водяного отопления 

зданий и сооружений различного назначения. Состоит из сочетания коллекторов и трубок (от двух до четырёх). 

Модели: 

АВ – трубчатый радиатор без встроенного термостатического клапана с боковым подключением 

VL, VR (ВЛ, ВР) – трубчатый радиатор с нижним подключением 

МL, МR (МЛ, МР) – трубчатый радиатор с нижним центральным подключением 

VLО, VRО (ВЛО, ВРО) – трубчатый радиатор с нижним подключением и встроенным термостатическим клапаном 

Максимальная температура воды (теплоносителя): 110⁰C 

Максимальное рабочее давление:    1,6 МПа 

Максимальное испытательное давление: 2,3 МПа 

Стальной   трубчатый радиатор соответствует требованиям ГОСТ 31311-2022 

Сертификат соответствия № РОСС RU C-RU.АГ16.В.00825/26 

Срок действия: с 30.04.2026 г. по 29.04.2031 г. 

Высота: от 18,6 см до 300 см. 

Толщина: от 6,8 см, 10 см, 13,9 см. 

Межосевое расстояние: определяется по формуле: высота радиатора минус 70 мм 

Длина: от 9 см до 225 см с шагом 5 см 

Присоединительные отверстия: снизу трубная цилиндрическая резьба 1/2" (2x ВP 1/2"), сбоку 3/4" (4x ВP 3/4") 

Покрытие: Грунтовочный слой с последующим термическим отвердением покрытия. Наружное порошковое 

лакокрасочное покрытие, цвет RAL 9016, RAL 9005, ( возможен другой цвет по специальному заказу) наносится 

электростатическим методом с последующим расплавлением и запеканием. Радиатор не требует дополнительной 

покраски! 

Материал: Радиатор изготовлен из высококачественной низкоуглеродистой конструкционной стали холодного 

проката. Соответствует ГОСТ 31311-2022. 

Комплект поставки: радиатор в упаковке, кран Маевского, заглушка, термостатический клапан при исполнении VLO, 

настенный крепеж, монтажная инструкция, паспорт. 

Основные характеристики 
(масса 1 секции (кг), номинальный тепловой поток при температурном напоре T = 70⁰, коэффициент n для расчета теплового потока теплового потока при условиях, отличных от нормативных) 

высота, см 18,6 30 35 37 40 45 50 550 57 60 67 75 90 97 100 106,5 110 120 150 180 200 220 250 280 300 

2-трубные 2018 2030 2035 2037 2040 2045 2050 2055 2057 2060 2067 2075 2090 2097 2100 2107 2110 2120 2150 2180 2200 2220 2250 2280 2300 

масса, кг 0,41 0,56 0,65 0,69 0,75 0,84 0,93 1,03 1,06 1,11 1,24 1,39 1,67 1,79 1,89 1,93 1,99 2,23 2,78 3,33 3,69 4,06 4,61 5,17 5,54 

мощность, Вт 34 41 48 51 55 62 68 72 74 77 86 96 115 120 124 131 135 146 183 217 237 260 296 331 355 

коэффициент n 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

3-трубные 3018 3030 3035 3037 3040 3045 3050 3055 3057 3060 3067 3075 3090 3097 3100 3107 3110 3120 3150 3180 3200 3220 3250 3280 3300 

масса, кг 0,59 0,84 0,98 1,04 1,12 1,26 1,41 1,55 1,6 1,67 1,87 2,09 2,51 2,7 2,79 2,89 2,98 3,35 4,17 4,99 5,55 6,11 6,94 7,77 8,33 

мощность, Вт 47 52 61 64 69 78 86 95 102 107 119 133 160 172 177 189 195 215 266 319 329 362 411 461 494 

коэффициент n 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

4-трубные 4018 4030 4035 4037 4040 4045 4050 4055 4057 4060 4067 4075 4090 4097 4100 4107 4110 4120 4150 4180 4200 4220 4250 4280 4300 

масса, кг 0,82 1,12 1,31 1,38 1,49 1,68 1,86 2,05 2,12 2,22 2,48 2,78 3,33 3,58 3,78 3,85 3,98 4,46 5,56 6,66 7,38 8,12 9,23 10,33 11,07 

мощность, Вт 63 76 89 94 101 114 127 133 136 142 159 178 213 222 230 242 250 271 338 401 438 481 547 613 656 

коэффициент n 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 
 

Конструкция и обозначения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2***  
Двухтрубный радиатор 

3***  
Трехтрубный радиатор 

4***  

Четырехтрубный радиатор 

Транспортировка и хранение 
Транспортировка радиаторов производится согласно правилам транспортирования и хранения ГОСТ 31311-2022 «Приборы 
отопительные».  Радиаторы перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на 

транспорте данного вида. Перевозку по железной дороге осуществляют повагонными или мелкими отправками транспортными 

пакетами в вагонах любого вида. Размещение и крепление в транспортных средствах отопительных приборов, перевозимых по 
железной дороге, должны соответствовать ГОСТ 22235, Правилам перевозки грузов и техническим условиям погрузки и крепления 

грузов. Транспортирование отопительных приборов в части воздействия климатических факторов - по группе Ж2 ГОСТ 15150, в 

части механических факторов - по группе С ГОСТ 23170. Транспортная маркировка грузовых мест - по ГОСТ 14192. Радиаторы 

следует хранить в упакованном виде в закрытом помещении или под навесом, при этом следует обеспечивать их защиту от 
воздействия влаги и химических веществ, вызывающих коррозию. При транспортировании отопительных приборов в районы 

Крайнего Севера и приравненные к ним местности тара и упаковка должны соответствовать ГОСТ 15846 и техническим условиям 

на тару и упаковку конкретного вида допускается любыми видами транспорта с соблюдением мер по предотвращению 
ударов и других существенных механических воздействий на прибор во время перевозки. До начала эксплуатации 

рекомендуется хранение и монтаж радиатора в упаковке производителя

Монтаж радиаторов 
Монтаж радиаторов производится квалифицированными специалистами согласно требованиям СП 73.13330-2012 «Внутренние 
санитарно-технические системы».; СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; СНиП 12-03-2001, «Безопасность труда в 

строительстве часть»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»; СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование»; СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий». Установка радиатора 
осуществляется при помощи кронштейнов или напольных стоек, количество точек крепления выбирается в соответствии с 

длинной, шириной и высотой радиатора. Расстояние от радиатора до ограждений согласно СП. По окончанию монтажа должны 

быть проведены гидравлическое и тепловое испытания смонтированного радиатора с составлением акта ввода системы отопления 

в эксплуатацию.  Защитную упаковку рекомендуется удалять только в местах подключения труб и установки креплений 
радиаторов.  

Полностью удалять упаковку рекомендуется только после завершения монтажа радиатора и окончания всех строительных работ! 

Радиаторы должны устанавливаться только в один ряд, как по высоте, так и по глубине. Желательна установка радиатора под 
окнами, длина прибора должна быть не менее 50 % длины подоконника (для больниц не менее 75%). Минимальное расстояние: от 

пола -60 мм, от нижней поверхности подоконных досок - 50 мм, от поверхности штукатурки стен – 25 мм.

http://files.stroyinf.ru/data1/9/9684/index.htm
http://files.stroyinf.ru/data1/4/4107/index.htm
http://files.stroyinf.ru/data1/7/7908/index.htm
http://files.stroyinf.ru/data1/6/6376/index.htm
http://files.stroyinf.ru/data1/39/39649/index.htm


Условия эксплуатации и гарантийные обязательства 
 
1. Радиаторы выпускаются на основании ГОСТ 31311-2022, в соответствии со всеми применимыми национальными законами, 
положениями и кодексами. 

2. При соблюдении условий эксплуатации на территории Российской Федерации на радиаторы распространяется гарантия сроком 

10 лет со дня покупки. Срок эксплуатации при соблюдении настоящих правил не менее 25 лет. 
3. Проектирование и монтаж радиаторов производится согласно требованиям СП 73.13330, СП 48.13330, СНиП 12-03-2001, СНиП 

12-04-2002, СП 60.13330, СП 73.13330 и согласовывается с организацией, отвечающей за эксплуатацию системы отопления. 

4. Установка радиатора осуществляется при помощи кронштейнов или напольных стоек. Количество точек крепления выбирается 
в соответствии с длиной, шириной и высотой радиатора. Перед монтажом пользователь самостоятельно должен соотнести несущую 

способность основания с массой радиатора с теплоносителем. Пользователь самостоятельно отвечает за расчёт несущей 

способности основания. 
5. По окончании монтажа должны быть проведены гидравлическое и тепловое испытания смонтированного радиатора в составе 

системы отопления с составлением акта ввода радиатора в эксплуатацию и указанием испытательного давления, а также с указанием 

ответственных лиц со стороны заказчика, монтажной организации и эксплуатирующей организации. 
6. Пользователь несёт ответственность за любую локальную безопасность и нормы монтажа. Для выполнения работ по монтажу 

пользователь должен обратиться к эксплуатирующей организации либо к монтажной организации. 

7. Монтаж радиаторов в системах коллективного пользования должен быть произведён согласно проекту, созданному проектной 
организацией и заверенному эксплуатирующей данную систему отопления организацией, в соответствии со строительными 

нормами и правилами, утверждёнными Минстроем России. 

8. Радиаторы применяются в закрытых независимых системах водяного отопления, подключённых к теплосети через 

теплообменник, либо имеющих собственный источник тепловой энергии (крышная котельная, пристроенная котельная, встроенная 
котельная, тепловой насос). Категорически запрещена эксплуатация в системах отопления, соединённых с теплосетью напрямую, 

через гидроэлеватор, при помощи насосного смешения и т.д.  

9. После первичного заполнения и далее на протяжении всего срока эксплуатации радиаторы должны быть заполнены 
теплоносителем. Категорически запрещено опорожнение радиаторов более чем на 15 дней в году. Кратковременное опорожнение 

допускается только в случае аварии для ремонта, на минимальное время и в минимальных количествах. После завершения ремонта 

радиатор следует незамедлительно заполнить теплоносителем. В случае, если систему нужно опорожнить более чем на 15 дней, 
радиаторы должны быть демонтированы, заполнены водой и закрыты заглушками на весь срок хранения. Для предотвращения 

случаев несанкционированного опорожнения в многоквартирных домах в конце отопительного сезона следует перекрыть запорную 

арматуру на радиаторах. 
10. Система отопления должна быть выполнена из стальных, медных, металлопластиковых или полимерных труб с 

антидиффузионным (кислородным) барьером. Кислородным барьером является сплошной слой металла либо этиленвиниловый 

спирт (EVAL, EVOH). Категорически запрещена эксплуатация в системах отопления, полностью или частично выполненных из 
полипропиленовых труб, труб из сшитого полиэтилена РЕХ без кислородного барьера, труб из высокотемпературного полиэтилена 

PERT без кислородного барьера, прочих полимерных труб без кислородного барьера. 

11. Параметры теплоносителя должны соответствовать пунктам 4 и 5 приложения № 9 Приказа Ростехнадзора № 536 от 15.12.2020г.: 
• содержание кислорода не должно превышать 20 мкг/дм3;                • показатель рН воды должен находиться в пределах 8,3-9,5; 

• общая жесткость (СаСОЗ) – 8–15мг/дм3;                                              • допустимое содержание железа (FeЗ+) – < 0,5 мг/дм3; 

• допустимое содержание хлора (Сl-) – < 50,0 мг/дм3;                          • допустимое содержание марганца (Mn2+) – < 0,05 мг/дм3; 
• допустимое содержание фосфата (Р043-) – < 2,0 мг/дм3;                   • теплоноситель не должен содержать механических примесей. 

• в качестве теплоносителя используется вода 

12. Категорически запрещено устанавливать радиаторы в бассейнах, на автомобильных мойках, в прачечных, в общественных 
туалетах, ванных комнатах и прочих помещениях с повышенной влажностью, а также в местах, где имеет место вредное воздействие 

коррозионных веществ, содержащихся в воздухе и постоянное или периодическое увлажнение поверхности радиатора. 

13. Категорически запрещено устанавливать приборы отопления в систему горячего водоснабжения. 

14. Запрещается использование отопительных приборов и системы отопления в качестве токоведущих и заземляющих элементов! 
15. Категорически запрещено превышать рабочее давление в системе отопления, составляющее 16 бар. Категорически запрещено 

эксплуатировать радиаторы, не прошедшие гидравлическое испытание в составе системы отопления. Гидравлическое испытание 

следует производить водой под давлением, превышающем не менее чем в 1,5 раза максимальное рабочее давление в системе 
отопления, но не менее 6 бар. Максимальное допустимое давление во время испытания на герметичность составляет 24 бар. 

16. Категорически запрещено допускать замерзание теплоносителя в радиаторах. 
17. Эксплуатация отопительных приборов при давлениях и температурах выше указанных в паспорте не допускается. 

18. Отопительные приборы необходимо очищать от пыли перед началом отопительного сезона и через каждые 3-4 месяца работы. 

19. Категорически запрещено очищать поверхность радиаторов агрессивными методами с использованием металлических щёток, 
скребков, абразивов, агрессивных химических средств, таких как растворители, хлорсодержащие вещества и т.д. 

20. Категорически запрещено наносить удары по радиаторам, ронять их, наступать на радиаторы, а также нагружать их и подвергать 

прочим воздействиям. 
21. Основанием для получения гарантии является наличие закупочного документа (чек, счёт-фактура), установка радиаторов в 

соответствии с данными требованиями, наличие подписанных эксплуатирующей и монтажной организацией акта гидравлического 

испытания и акта ввода радиатора в эксплуатацию, наличие документа, выданного эксплуатирующей организацией, ответственной за 
эксплуатацию системы отопления, в которую был установлен радиатор, на согласие с изменениями данной системы отопления и 

возможностью соблюдать все необходимые эксплуатационные параметры, наличие оригинала паспорта прибора с подписью 

потребителя. 
22. Гарантия не распространяется на радиаторы, установленные с нарушением данных требований. 

23. Гарантия не распространяется на радиаторы, имеющие явные признаки коррозии; установленные лицами, не обладающими 

соответствующей квалификацией; установленные в системах отопления, в которых доля радиаторов других типов (чугунных, 
алюминиевых, медных, медно-алюминиевых) превышает 50%; с механическими повреждениями, отсутствовавшими на момент 

передачи товара; установленные в системах с содержанием кислорода более 20 мкг/дм3, значением PH ниже 8,3 и выше 9,5, другими 

параметрами теплоносителя, отличными от указанных в пунктах 4 и 5 приложения № 9 Приказа Ростехнадзора № 536 от 15.12.2020 г; 

подвергшиеся воздействию атмосферных осадков вследствие перемещения открытыми средствами транспорта или длительного 
складирования на открытом воздухе; установленные в новых зданиях на первый отопительный сезон без запуска системы отопления. 

24. Гарантия не будет распространяться на повреждения, которые являются результатом неправильного использования, хранения, 

транспортировки, а также использования изделия не по назначению. В частности, это касается радиаторов, складировавшихся под 
открытым небом; имеющих механические повреждения; загрязнённых изнутри твёрдыми частицами или вредными жидкостями; 

деформированных вследствие слишком высокого испытательного давления или статического давления в системе; деформированных 

вследствие гидроударов; деформированных в результате замерзания теплоносителя; заглушки и кронштейны которых имеют 
механические повреждения. 

25. Радиаторы необходимо устанавливать в индивидуальной фабричной упаковке. Эта упаковка должна оставаться на радиаторе даже 

при включении системы отопления для обогрева здания во время отделочных работ или для просушки здания. Рекомендуется снимать 
упаковку только по окончании всех отделочных работ. Периодическая чистка радиатора должна производиться мягкими деликатными 

тканями, при необходимости слегка смоченными водой. Запрещено применение агрессивных или едких чистящих средств 

(растворители, хлорсодержащие вещества и т.д.). Запрещено использовать радиаторы для сушки мокрых вещей. Гарантийные 
обязательства не распространяются на повреждения окрашенных поверхностей отопительного прибора, возникшие в результате 

некорректной эксплуатации и чистки. 

26. Гарантия распространяется на изделие при условии, что покупатель или третьи лица не ремонтировали его и не видоизменяли (в 
том числе не красили) без согласия производителя. 

27. При рассмотрении заявления производитель подвергает предмет рекламации осмотру, который может происходить по месту 

установки радиатора или в другом месте, указанном производителем. В случае признания рекламации, производитель обязуется 
отремонтировать радиатор, который был признан дефектным вследствие неправильного изготовления или материальных дефектов, 

либо заменить весь радиатор на новый, либо расторгнуть договор купли-продажи с возвратом денежных средств. В случае выявления 

дефектов, которые не влияют на функциональность радиатора, производитель может также предложить скидку. 
28. Производитель оставляет за собой право выбора способа удовлетворения рекламации. 

29. Гарантийный срок продлевается на время выполнения ремонта, считающееся со дня доставки продукта производителю до дня 

окончания ремонта, а в случае замены радиатора на новый, отсчёт гарантийного срока продолжится с даты приобретения. 

30. Рекламация подается непосредственно в организацию, в которой был куплен вышедший из строя радиатор. Условием принятия 
рекламации является письменное уведомление продавца. Производитель принимает рекламации только от официальных дилеров 

с обязательным указанием номера накладной, по которой был отпущен радиатор, вышедший из строя. 

31. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в свои продукты без предварительного уведомления, при условии, что 
это не будут какие-либо существенные технические особенности, влияющие на выбор радиатора.

 

Формула расчета теплового потока при условиях, отличных от нормативных:  

 
 

Если будет выполнено условие: 

где F – тепловой поток прибора (Вт),  

Fs - номинальный тепловой поток при тепловом напоре 70°C (Вт), 

ΔT – тепловой напор при требуемом графике (°C) 

ΔTs – тепловой напор 70°C 

n – коэффициент 1,3 

 

t1 – температура вход. теплоносителя, °C 

t2 – температура выход. теплоносителя, °C 

tr – требуемая температура в помещении, °C 
В таком случае прирост температуры будет логарифмическим, если же условие не будет выполнено - арифметическим: 

 

 
 

 

Радиатор прошел все виды испытаний и признан 

годным для эксплуатации, упакован в соответствии с 

требованиями к комплектации. 

 

 

Сведения о приемке  

отопительного прибора  

службой технического  

контроля изготовителя: 

 

Дата выпуска:__________________ 

 

 

 

Гарантийный талон 
 

___________________________________________________ 
наименование торгующей организации 

 

Радиатор Delta Laserline:______________________________ 
                                            модификация (заводское обозначение) 

 

Количество, шт. _____________________________________ 
 

Дата продажи: _______________________________________ 
                       (дата, подпись продавца, печать или штамп торгующей 

организации) 

Монтаж осуществлен: 

___________________________________________________ 

 


